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Dem Zertifikat liegt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der SLG zugrunde.
This certificate is based on the SLG Regulations for Testing and Certification.

O. Schiller
Zertifizierungsstelle / Certification Body

FILE-NO.: 7051-21-GG

GS-Genehmigungsausweis
GS Approval Certificate

Nr. / No.: 110443G Datum / Date: 17.02.2022
Vorbehaltlich von Änderungen der Prüfgrundlagen und unter der
Vorausetzung, dass keinerlei Veränderungen am Gerät / Produkt
vorgenommen werden, ist dieses Zertifikat gültig bis:

Provided that the standards this certificate is based on remain valid in their
current version and the equipment / product  itself  is  not  modified  in  any
way, this certificate shall be valid until:

Datum / Date: 16.02.2027
Das unten genannte Gerät / Produkt entspricht dem Produkt-
sicherheitsgesetz. Der Genehmigungsinhaber ist berechtigt, das Gerät /
Produkt mit den abgebildeten Prüfzeichen zu kennzeichnen. Das
Zertifikat  bezieht  sich  ausschließlich  auf  das  aufgeführte  Gerät  /
Produkt. Die GS-Stelle führt Kontrollmaßnahmen zur Überwachung durch.
Der Hersteller hat zu gewährleisten, dass er die Voraussetzungen für eine
vorschriftsmäßige Fertigung einhält und dass er die Kontrollmaßnahmen
zur Überwachung duldet. Liegen die Voraussetzungen für die
Zuerkennung des GS-Zeichens nicht mehr vor, kann das GS-Zertifikat
zurückgezogen werden.

The equipment / product specified below complies with the German
Product Safety Act. The certificate holder shall be entitled to identify the
equipment / product with the pictured test marks. This certificate only
applies to the equipment / product specified below. The entitlement to use
the GS mark entails monitoring of the production facility by the certification
body. The manufacturer shall ensure that all requirements guaranteeing a
conform production are met and shall accept the necessary inspection
measures.  In case the conditions for awarding the GS mark are no longer
met the certification body shall be entitled to withdraw the certificate.

Genehmigungsinhaber /
Approval holder:

Erzi Qualitätsprodukte aus Holz GmbH
Lengefelder Str. 16
09579 Grünhainichen, Deutschland / Germany

Hersteller /
Manufacturer:

Siehe Genehmigungsinhaber / see approval holder

Fertigungsstätte /
Factory:

Siehe Genehmigungsinhaber / see approval holder

Gerät- / Produktbezeichnung /
Equipment / Product designation:

Balancierbrett / Balancing board
Art.-Nr. 46367 Coloursteps
Warenzeichen / Trademark: Erzi
Weitere Geräteangaben in der Anlage "Aufbauübersicht" /
For further details of the equipment see annex "Main data of the product"

Prüfungsgrundlage /
Basis for testing:

DIN EN 913: 2021-11 (EN 913:2018 + A1:2021);
DIN EN 71-3:2021-06 (EN 71-3:2019 + A1:2021);
DIN EN 71-9:2007-09 (EN 71-9:2005 + A1:2007);
DIN EN 71-11:2006-01 (EN 71-11:2005);
DIN 53160-1:2010-10; DIN 53160-2:2010-10;
VO (EU) 2019/1021 (POP);
VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH);
AfPS GS 2019:01 PAK

Prüfbericht(e) / Test report(s): 7051-21-GG-21-PB001; 7051-21-GC-22-PB001
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Auftraggeber: Erzi Qualitätsprodukte aus Holz GmbH
(Inhaber der vorgesehenen
Zeichengenehmigung) Lengefelder Str. 16110283G

09579 Grünhainichen, Deutschland

Fertigungsstätte: Erzi Qualitätsprodukte aus Holz GmbH
Lengefelder Str. 16
09579 Grünhainichen, Deutschland

Prüfgegenstand (falls es sich um eine Typenreihe handelt, sind die einzelnenTypen in ihren Unterschieden tabellarisch zu beschreiben)

Modellname, Typ: Art.-Nr. 46367 Balancierbrett Coloursteps

weitere Angaben: Turngerät

Angaben zum Prüfmuster:

Balancierbrett kann an dafür vorgesehene Hocker, Sprossenwände und Trapezböcke – ein- oder beidseitig
schräg oder parallel zum Boden eingehängt werden (siehe Bedienungsanleitung\Aufbaumöglichkeiten) –
max. Aufbauhöhe: 60 cm, nur für Sprossendurchmesser von 28 – 35 mm, für Kinder von 3 – 14 Jahren
geeignet, nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, max. 1 Kind (bodenliegend max. 2 Kinder), max.
Belastung: 100 kg

Gesamtabmessungen Balancierbrett: 1864 x 238 x 90mm (L x B x H); Gewicht Balancierbrett 8,3 kg
Birkensperrholz (wasserfest verleimt) lackiert, Grundbrett und Wangen greifen auf einer Länge von 1590 mm
durch eine Nut-Feder-Verbindung ineinander, die Wangen sind mit je 5 Senkschrauben mit Kreuzschlitz
(l = 40mm) mit dem Grundbrett befestigt, Erzi® - Button auf der Oberseite der Balancierbretter Ø 25 mm.

Typunterschiede/Kennzeichnung siehe Seite 2 – 4.

Hartmannsdorf, 05.01.2022
Ort, Datum Unterschrift Ersteller
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Vorderansicht Rückansicht                              Seitenansicht

Skizze der Sprossenaufnahme im Bereich der
Seitenwange(n) – Abmessungen in mm

1864 mm

135x110x18 mm
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Abmessungen Seitenteil Balancierbrett

Typschild; Abmessungen ca.: 87 x 57 mm
(B x H)

Verpackungsaufschrift; Abmessungen Etikett (B x H) 107 x 150 mm

90

1864

178 313 441 t=18
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